
 
 

 
1.  Zloģky nakupovanĨch materi§lov 
 
1.1 Neakcept ovan® zloģky v nakupovanom hlin²kovom ġrote 

 

Oznaļenie Popis  

A zdravotne z§vadn® l§tky, ako s¼ Šaģk® kovy, fluor a chl·r v organickej zloģke  

B nekovov® neļistoty (piesok, hlina, kamene, voda, sneh a pod.)  

C nekovov® materi§ly nespojen® s hlin²kovĨm podkladom (f·lie, papier, plast, drevo, sklen§ vata, asfalt, guma,) 

D magnetick® a nemagnetick® Fe zliatiny nespojen® s hlin²kovĨm ġrotom 

E r§dioakt²vne ģiariļe 

F pomieġan® hlin²kov® stery a hlin²kov® ġpony, pomieġan® druhy ġrotov a pod. 

G 
silne zoxidovanĨ povrch hlin²kov®ho ġrotu (plat² najmª pre voŎne loģen® ġpony, zle uskladnen®, neodstreden® 
ġpony) 

 
1.2 Akcept ovan® zloģky v nakupovanom hlin²kovom ġrote v  obmedzenom mnoģstve  
 

Oznaļenie Popis  

A hlin²kovĨ ġrot lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ alebo pokovovanĨ inĨm kovom 

B tmel, lepidl§, izolaļn® hmoty a in® nekovov® zloģky 

C zbytky ropnĨch produktov, ako s¼ nafta, olej, mazac² tuk, petrolej, rezn® emulzie a pod. 

D 
nekovov® materi§ly pevne spojen® s hlin²kovĨm podkladom (f·lie, papier, plast, drevo, sklen§ vata, asfalt, 
guma,)  

E magnetick® a nemagnetick® Fe zliatiny pevne spojen® s hlin²kovĨm ġrotom 

F plechy o hr¼bke menġej neģ 0,3mm (f·lie, n§pojov® plechovky, ģal¼zie apod.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.  Hlin²kovĨ ġrot tv§rnenĨ 

 

Artikel   Popis    

Plech sekund§r -
lisovanĨ/ļistĨ   

 
Plech sekund§r -   
strihanĨ/ļistĨ 

1 

 
Trieda technologick®ho ġrotu.  
Dod§vka obsahuje -  slab® 
zneļistenie od zbytkovĨch mazadiel, 
ktor® netvoria s¼vislĨ film na povrchu 

a nestekaj¼ z povrchu . Hlin²kovĨ ġrot 
lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ alebo 
pokovovanĨ inĨm kovom nesmie 
presahovaŠ 5%. ōahk§ povrchov§ 
oxid§cia je povolen§. 
 

 

 

2 

 
Trieda farben®ho ġrotu.  
Dod§vka obsahuje  -  slab® 
zneļistenie od zbytkovĨch mazadiel, 
ktor® netvoria s¼vislĨ film na povrchu 
a nestekaj¼ z povrchu. Hlin²kovĨ ġrot 
lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ alebo 
pokovovanĨ inĨm kovom nesmie 
presahovaŠ 50%. ōahk§ povrchov§ 
oxid§cia, je povolen§. 

 

 

Plech sekund§r -  
strihanĨ +Fe  

 
Plech sekund§r -
lisovanĨ/mix 

3 

 
Akceptovan® zloģky v obmedzenom 
mnoģstve v nak¼penom ġrote od 2% 
do 5% z  celkov®ho objemu.  
Dod§vka obsahuje -  hlin²kovĨ ġrot 
lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ, obsah 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨ 
ġrotom do 2%. 

 

 

Plech sekund§r -  
strihanĨ +Fe  

 
Plech sekund§r -
lisovanĨ/mix 

4 

 
Akceptovan® zloģky v obmedzenom 
mnoģstve v nak¼penom ġrote do 
10% z  celkov®ho objemu.  
Dod§vka obsahuje -  hlin²kovĨ ġrot 
lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ, obsah 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 2%.  

 

 



 
 

Hlin²kov§ f·lia ï 
sekund§r 

5 

 
Dod§vka obsahuje -  hlin²kovĨ ġrot 
lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ vo 
forme f·li², hlin²kovĨch plechoviek, 
ģal¼zi² (zlisovan®) o hr¼bke menġej 
ako 0,3mm, bez obsahu 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm  
ġrotom a bez poc²novanĨch a Fe 
plechoviek.  

 

 

Hlin²kovĨ plech ï 
drvenĨ 

6 

 
Dod§vka obsahuje  -  slab® 
zneļistenie od zbytkovĨch mazadiel, 
ktor® netvoria s¼vislĨ film na povrchu 
a nestekaj¼ z povrchu. Hlin²kovĨ ġrot 
lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ alebo 
pokovovanĨ inĨm kovom nesmie 
presahovaŠ 5%. ōahk§ povrchov§ 
oxid§cia, je povolen§. 

 

 

Hlin²kovĨ plech ï 
drvenĨ 

7 

 
Akceptovan® zloģky v obmedzenom 
mnoģstve v nak¼penom ġrote do 5% 
z objemu.  
Dod§vka obsahuje  -  hlin²kovĨ ġrot 
lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ, obsah 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 2%.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  Hlin²kov® ġpony, brikety  
 

Artikel   Popis    

Hlin²kov® ġpony 
such® -  AlSi7  

  
Hlin²kov® ġpony 
such® -  AlSi7/  
odstreden® 

1 

 
Dod§vka neobsahuje ï ġpony s 
obsahom Fe  a zvyġkov§ emulzia je 
do 5%, podsitn® ġpony pod 1 mm 
do 1%, nepovolen§ oxid§cia ġpony. 
 

 
 

Hlin²kov® ġpony 
briketovan® -

226  
2 

 
Dod§vka neobsahuje -  ġpony s 
obsahom Fe  a zvyġkov§ emulzia je 
do 4%, hustota brikiet 2,2 -  2,5 
kg/dm3, neakceptovan§ je 
nadmern§ oxid§cia ġpony pred 
briketovan²m (znaky oxid§cie -  sivĨ, 
praġnĨ povrch ġpony, z kopy ġpony 
sa uvoŎŔuje teplo).  
 

 

Hlin²kov® ġpony 
briketovan® -  

231  
3 

 
Dod§vka neobsahuje -  tolerancia  
Fe ġp¹n do 0,5% a zvyġkov§ emulzia 
v brikete do 4%, hustota brikiet 2,2 -  
2,5 kg/dm3, neakceptovan§ je 
nadmern§ oxid§cia ġpony pred 
briketovan²m (znaky oxid§cie -  sivĨ, 
praġnĨ povrch ġpony, z kopy ġpony 
sa uvoŎŔuje teplo, po nabrat² zost§va 
praġnĨ podiel uģ zoxidovanej ġpony). 
 

 

 

Hlin²kov® ġpony 
briketovan® -  

mix  
4 

 
Dod§vka neobsahuje ï ġpony 
s obsahom Fe  a zvyġkov§ emulzia v 

brikete do 4%, hustota brikiet 2,2 -  
2,5 kg/dm3, neakceptovan§ je 
nadmern§ oxid§cia ġpony (znaky 
oxid§cie -  sivĨ, praġnĨ povrch 
brikety).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.  Hlin²kov® profily 
 

Artikel   Popis    

Hlin²kovĨ profil 
novĨ -   strihanĨ/ 

lisovanĨ 
1 

 
Trieda technologick®ho ġrotu. 
Dod§vka obsahuje -  slab® 
zneļistenie od zbytkovĨch mazadiel, 
ktor® netvoria s¼vislĨ film na povrchu 
a nestekaj¼ z povrchu. Hlin²kovĨ ġrot 
lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ alebo 
pokovovanĨ inĨm kovom nepresahuje 
10%. ōahk§ povrchov§ oxid§cia je 
povolen§. 
 

 

 

Hlin²kovĨ profil 
oxid -  strihanĨ/ 
lisovanĨ 

2 

 
Trieda farben®ho ġrotu.   
Dod§vka obsahuje -  slab® 
zneļistenie od zbytkovĨch mazadiel, 
ktor® netvoria s¼vislĨ film na povrchu 
a nestekaj¼ z povrchu. Hlin²kovĨ ġrot 

lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ alebo 
pokovovanĨ inĨm kovom nepresahuje 
50%. ōahk§ povrchov§ oxid§cia je 
povolen§. 
 

 

 

 Hlin²kovĨ profil -  
mix strihanĨ/ 
lisovanĨ 

3 

 
Akceptovan® zloģky v obmedzenom 
mnoģstve v nak¼penom ġrote do 
5% z objemu (vr§tane izoprofilu). 
Dod§vka obsahuje -  nad 50 % 
hlin²kovĨ ġrot lakovanĨ, farbenĨ, 
eloxovanĨ, obsah magnetickĨch -  
nemagnetickĨch Fe zliatin pevne 
spojenĨch s hlin²kovĨm ġrotom do 
2%.  
 

 

 

Hlin²kovĨ profil -  
strihanĨ/ 
lisovanĨ 

4 

 
Akceptovan® zloģky v obmedzenom 
mnoģstve v nak¼penom ġrote do 
10% z objemu (vr§tane izoprofilu).  
Dod§vka obsahuje -  nad 50 % 
hlin²kovĨ ġrot lakovanĨ, farbenĨ, 
eloxovanĨ, obsah magnetickĨch -  
nemagnetickĨch Fe zliatin pevne 
spojenĨch s hlin²kovĨm ġrotom do 
2%.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.  Hlin²kovĨ ġrot ï elektrovod  
 

Artikel   Popis    

Hlin²kovĨ vodiļ 
novĨ 

1 
Dod§vka obsahuje ï hlin²kovĨ 
ġrot bez neļist¹t 

 

 

Hlin²kovĨ vodiļ 
vodiļ oxid 

2 

 
Akceptovan® zloģky 
v obmedzenom mnoģstve 
v nak¼penom ġrote  do 5% 
z objemu.  
Dod§vka obsahuje -  hlin²kovĨ 
ġrot lakovanĨ, farbenĨ, 
eloxovanĨ (trieda vypletenĨch 
AlFe l§n, zbernice), povolen§ je 
povrchov§ oxid§cia. 

 

 

 

Hlin²kovĨ  
vodiļ zneļisten 

 

 
Akceptovan® zloģky v obmedzenom 
mnoģstve v nak¼penom ġrote  do 
10% z  objemu.   
Dod§vka obsahuje  -  hlin²kovĨ 
ġrot  lakovanĨ, farbenĨ, eloxovanĨ, 
s izol§ciami s povolenou oxid§ciou, 
bez obsahu magnetickĨch -  
nemagnetickĨch Fe zliatin pevne 
spojenĨch s hlin²kovĨm ġrotom. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.  KusovĨ hlin²kovĨ ġrot 
 

Artikel   Popis    

KusovĨ hlin²k -  
technologickĨ 

1 

 
Trieda technologick®ho ġrotu. 
Dod§vka obsahuje -  slab® 
zneļistenie od zbytkovĨch 
mazadiel, ktor® netvoria s¼vislĨ 
film na povrchu a nestekaj¼ z 
povrchu. Hlin²kovĨ ġrot lakovanĨ, 
farbenĨ, eloxovanĨ alebo 
pokovovanĨ inĨm kovom nesmie 
presahovaŠ 10%. ōahk§ 
povrchov§ oxid§cia je povolen§. 
 

 

 

KusovĨ hlin²k  2 

 
Dod§vka obsahuje -  
hlin²kovĨ ġrot lakovanĨ, 
farbenĨ, eloxovanĨ, bez 
obsahu magnetickĨch -
nemagnetickĨch Fe zliatin 
pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 1% -  nie s¼ 
povolen®  Zn a Mg diely a kusy 
AlMg5 nad 100kg.  
 

 

 

KusovĨ hlin²k  3 

 
Akceptovan® zloģky 
v obmedzenom mnoģstve 
v nak¼penom ġrote do 5% 
z objemu.  
Dod§vka obsahuje -  hlin²kovĨ 
ġrot lakovanĨ, farbenĨ, 
eloxovanĨ, obsah magnetickĨch 
-  nemagnetickĨch Fe zliatin 
pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 5% -  nie s¼ povolen®  
Zn a Mg diely a kusy AlMg5 nad 
100kg.  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7.  Hlin²kov® stery a gran ul§ty  

 

Artikel   Popis    

Hlin²kov® stery  1 

 
Trieda nak¼penĨch  sterov 
(granul§tov). 
Dod§vka obsahuje -  praġnĨ podiel 
pod 1 mm max 5%, podiel 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 0,5%.  Dod§vka 
n eobsahuje  -  vylisovan® stery, soŎn® 
stery, roztreky, filtre (keramick®, 
kovov®), grafitov® kel²mky, 
ģiaruvzdorn® staviv§. 
 

 

 

Hlin²kov® stery 2 

 
Trieda nak¼penĨch sterov 
(granul§tov). 

Dod§vka obsahuje -  praġnĨ podiel 
pod 1 mm max 5%, podiel 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 0,5% , vylisovan® stery do 
50% z dod§vky, soŎn® stery, roztreky, 
filtre (keramick®, kovov®), grafitov® 
kel²mky, ģiaruvzdorn® staviv§. 
 

 

 

Hlin²kovĨ 
granul§t 

(stery) -  mix 
226/231  

3 

 
Trieda prepracovanĨch/nak¼penĨch  
sterov (granul§tov). 
Dod§vka obsahuje -  praġnĨ podiel 
pod 1 mm max 5% , p odiel 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 0,5%.Rozmer nad 150 mm.  
Dod§vka neobsahuje  -  vylisovan® 
stery, soŎn® stery, roztreky, filtre 
(keramick®, kovov®), grafitov® 
kel²mky, ģiaruvzdorn® staviv§. 
 

 

 

Hlin²kov® stery 4 

 
Trieda nak¼penĨch  sterov 
(granul§tov). 
Dod§vka obsahuje -  praġnĨ podiel 
pod 1 mm max 5%, podiel 
magnetickĨch -nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 0,5% , vylisovan® stery nad  

50%, soŎn® stery, roztreky, filtre 
(keramick®, kovov®), grafitov® 
kel²mky, ģiaruvzdorn® staviv§. 
 

 

 



 
 

Hlin²kovĨ 
granul§t -  

(stery) mix 
226/231  

5 

 
Trieda prepracovanĨch/nak¼penĨch  
sterov (granul§tov). 
Dod§vka obsahuje -  praġnĨ podiel 
pod 1 mm max 5%, podiel 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 2%.  Rozmer 4mm -150mm.  
Dod§vka neobsahuje  -  soŎn® stery, 
roztreky, filtre (keramick®, kovov®). 
 

 

 

Hlin²kovĨ 
granul§t zo 
sterov -  226 

+Fe  

6 

 
Trieda nak¼penĨch sterov 
(granul§tov). 
Dod§vka obsahuje -  praġnĨ podiel 
pod 1 mm max 5%, podiel 
magnetickĨch -  nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 2 %.  Obsahuje  nad 50%: 
vylisovan® stery, soŎn® stery, roztreky, 
filtre (keramick®, kovov®), grafitov® 
kel²mky, ģiaruvzdorn® staviv§. 
 

 
 

Hlin²kov® stery 
-  mastn® 

7 

 
Akceptovan® zloģky v obmedzenom 
mnoģstve v nak¼penom ġrote do 20% 
z objemu . 
Dod§vka obsahuje -  zbytky ropnĨch 
produktov, ako s¼ nafta, olej, mazac² 
tuk, petrolej, rezn® emulzie a pod. 
Podiel magnetickĨch -  nemagnetickĨch 
Fe zliatin pevne spojenĨch s 
hlin²kovĨm ġrotom do 0,5 %.  Obsahuje  
roztreky, vtokov® s¼stavy,  filtre 
(keramick®, kovov®), neakceptovan§ 
mokr§ a zoxidovan§ dod§vka. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.  Hlin²kov§ flotaļka 
 

Artikel   Popis    

Hlin²kov§ 
flotaļka  

1 

Dod§vka obsahuje  -  akceptovan Ĩ 
praġnĨ podiel pod 1 mm max 3%, podiel 
magnetickĨch -nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 0,5%. VlhkosŠ a organick® 
materi§ly povolen® do 5%. 

 

 

2 

Dod§vka obsahuje  -  akceptovanĨ  
praġnĨ podiel pod 1 mm max 5%, podiel 
magnetickĨch -nemagnetickĨch Fe 
zliatin pevne spojenĨch s hlin²kovĨm 
ġrotom do 0,5%.  VlhkosŠ a organick® 
materi§ly povolen® do 10%. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.  Leg¼ry 
 

Artikel   Popis    

MeŅ nov§ 1 
Neakceptovan® zloģky -   praġnĨ 
podiel, triesky, mosadz bronz. Povrch je 
lesklĨ a neoxidovanĨ. 

 

 

MeŅ star§ 2 
Neakceptovan® zloģky -  praġnĨ podiel, 
triesky, mosadz bronz, Cu obalovan¼, Cu 
opal. Povrch je mierne zoxidovanĨ. 

 
 

MeŅ oxid 3 

Neakceptovan® zloģky -   praġnĨ 
podiel, triesky, mosadz bronz.                                                
Akceptovan® zloģky -  Cu obalovan§, 
Cu opal, vodiļ starĨ do obsahu 5%. 
Povrch je mierne zoxidovanĨ. 

 

 

Krem²k 1 

Neakceptovan® zloģky -    praġnĨ 
podiel pod 1mm  do 1 %. Granulometria 
je stanoven§ podŎa dodacieho listu/ 
objedn§vky. 

 

 
 


